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FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata 19. sz. melléklet 

 

Szennyvízmennyiség  

meghatározása csapadékvíz illegális bevezetése esetén 

 

 

 

A csapadékvíz mennyiségének meghatározása (a szennyvíz-csatornába a 

csapadékvíz szándékos bevezetése esetén) az alábbi műszaki számítással 

történik: 

 

             A x α x Qmért 

Qcsv = ---------------------  xd  

                      365 

 

ahol: 

 

A:  a burkolt felületek /amiről be van vezetve/ (ha); 

α:  vízelvezetési együttható (lefolyási tényező), a lehullott 

csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI-10-

455/2-1988. számú műszaki irányelv szerint; 

Qmért:  mértékadó csapadékmennyiség (mm/év), az Országos 

Meteorológiai Szolgálatnak az adott területre vonatkozó elmúlt 10 

éves átlagadata szerint; 

Qcsv:  az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyisége (m3/nap); 

d:  csapadékvíz bevezetés időtartama (nap). 

 

Fizetendő összeg: 

(Pótdíj) = Qcsv x víziközű-rendszeren/településen érvényes szennyvízdíj (+vízterhelési díj) 


